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Automatische Losungen
fur all Ihre Bedurfnisse
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Faber-Castell-StraBe 29 - 90522 Oberasbach
+49 911 7660090 - Fax +49 911 7660099

Bft Antriebssysteme GmbH
T.

service@bft-antriebssysteme.de

Be ahead

www.bft-antriebssysteme.de



New power
in your hands.
be ahead!

Immer einen Schritt voraus!

Fortschrittliche Losungen mit einzigartigen und exklusiven
Features. Aber auch einfach, zuganglich und nah an
Menschen, dem Betreiber und dem Installateur.

Das sind wir heute: ein Unternehmen konzentriert sich

auf die Bedurfnisse der Gegenwart, mit einem Blick in die
Zukunft. Ein professionelles und dynamisches Unternehmen,
das die Wiinsche und Bedurfnisse seiner Partner und Kunden
erkennt, umsetzt und in leidenschaftliche Produkte einflief3en
lésst. Unsere aktuelle Produktpalette zeigt, dass die
Entwicklung und permanente Umsetzung einer intelligenten
und progressiven Technik unser Ziel darstellt. Bei Bft wird
dieser Ehrgeiz und Anspruch an das Vorwartsdenken
zusammenfassend als ,be ahead" bezeichnet.

Empowered by

U-LINK

HOME

Traditionell ausgehend von der
Torautomation bietet Bft seit
mehr als 30 Jahre technologi-
sche Innovationen.

BUILDING

Offentliche und gewerbliche
Raume automatisieren, organi-
sieren und schitzen.

URBAN
Parkraumbewirtschaftung,
Schranken und Poller,
kombiniert mit ftr den
offentlichen Verkehr
entwickelte Software ist die
innovativste Entwicklung
aus dem Hause Bft.
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Wir garantier

HOME

ACCESS  AUTOMATION
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Technologie aus einer Hand: Bft bietet vielseitige und flexible Losungen um eine Vielzahl von
“Bedurfnissen im Zusammenhang mit Home Access Automation zu erfillen.
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tndigenaue Uberwachung des Betriebszustands der Automation.
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SCHIEBETORANTRIEBE

LUX (verschiedene Modelle) EL!WI ®® EFBTA12/E5BT A18 ‘/N_‘LI ®® MAXIMA (verschiedene Modelle)
DEIMOS ULTRA BT 400 —— e oiee
fome max. Flugellénge: 2m-35m 5 3 max. Flugelldnge: 12m/18m = —
it R max. Torgewicht: 300 kg max. Torgewicht: 80 kg /100 kg max. Absperrbreite: 3 m-8m
max. Torgewicht: 400 kg SChaftgeschwmc?\gkat: 16,8-19.,6 f]ﬂnj/s OffnunlngaLlJer: 6,5 Sek. / 14 Sek. max. Zyklen/24h: 2,000 - 10.000
Offnungsgeschwindigkeit: 12 m/min Selbsthemmung: Modellabhangig Umgreifung: 235cm Offnungsdauer: 17 Sek. - 9 Sek.
Endechalter: ) tiech Motorspannung: 230V Selbsthemmung: Elektroschlof? Selbsthemmung: ia
Mn tSC aae ' e ;la%/ne = Hohenwinkel: -7 Motorspannung: 24V Motorspannung: 230V
otorspannung: Offnungswinkel: 120°
DEIMOS ULTRA BT 600 P45 /F7 8¢ el LR i g098.n
ELIBTA35V/EUACA35YV /“1 ® 006 —
%I Dock U-Link ulta 24V f“--._g._\ max. Flugellange: 45m/7m I e 2 max. Absperrbreite: 2m-55m/XL=6m
| - max. Torgewicht: 500 kg /500 kg L max. Zyklen/24h:  20.000
max. Torgewicht: 600 kg H-T_H““h- Schaftgeschwindigkeit: 8.6 - 13 mm/s max. Fluggltange: 35m (100 kg) Offnungsdauer: 0.9 Sek. - 3.9 Sek.
Offnungsgeschwindigkeit: 12 m/min \Hﬁ""f Selbsthemmung: ElektroschlofR Fligelgewicht 500 kg (1m) i Selbsthemmung:  ja
Endschalter: magnetisch Motorspannung; 230V Offnungsdauer: 90° 10 Sek. / 90° 11 Sek. Motorspannung: 230V
Motorspannung: 24V Hohenwinkel: -7 Selbsthemmung: ja
Motorspannung; 24V / 230V
DEIMOS AC 800 SUBBT MAXIMA ULTRA 68 HH B OO®®
. ieee ceo
dome I @ o = max. Absperrbreite: 4m-8m
max. Flugellange: 25m max. Zyklen/24h:  3.000
icht: . Fligellange: 4m (150 k : : :
max. Torgewicht: 800 kg e Torgewicht. 800 kg . ugg ar.wge ! e Offnungsdauer: 4,5 Sek. - 6 Sek.
. Fliigelgewicht 700 kg (1 m) g !
Offnungsgeschwindigkeit: 9 m/min Offnungsdauer: 13 Sek. -- ' S
g8 g Celbeth . Offnungsdauer: 907 14 Sek. / 90° 13 Sek Selbsthemmung:  [a
Endschalter: mechanisch elbsthemmung: R . . Motorspannung: 230V
- Selbsthemmun a P g
Motorspannung: 230V Motorspannung: 24V c I
P g Motorspannung: 24V [ 230V
SUB (verschiedene Modelle) hl ® 6
RES ULTRA BT AO00 =l B VERKEHRS- UND HOCHSICHERHEITSPOLLER
R GARAGENTORANTRIEBE
@m |© 0 ©0 max. 1F_Lugetlanhge. gﬁomk— 35m DAMPY B
LONC | 0¥ uTine oo 24 ¥ _ max. Torgewicht: g
_ . Offnungsdauer: 14 Sek. + Verlang- BOTTICELLIBT A 650 ome I D 9 H’FI l@k ®
max. Torgewicht: 1.000 kg E samung - 33 Sek — ——
S;;nsic]gaftge:mmndigkeit rgn;n/r:mtn h . selbsthemnmung; modellabhangig max. Torflache: 1om? Typ: Gasdruck mechanisch
Motors a:nlun : 24% o Motorspannung: 230V max. Zugkraft: 65 kg Schaftmane: 115/500 od. 220/700 mm
P & Offnungsgeschwindigkeit: 240 mm/s Bruchfestigkeit: 30.000 J od. 60.000J
ELEKTROMECHANISCHE Motorspannung: 24V max. Tageszyklen: Dauereinsatz
ARES ULTRA BT A1500 DREHTORANTRIEBE
je00e PHOBOSACA25/A50 /1@ @ BOTTICELLI SMART STOPPY B
s | U-Link  ac BT A 850 k U-Link 24V . ﬂ-’\\l @ @
. - - BUILDING 2
max. Torgewicht: 1500 kg . 5 RS
Offnungsgeschwindigkeit: 9 m/min max. Fliigellnge: 25m/5m max. Torflache: Bm
Endachalter rmagnetisch max. Torgewicht: 400 kg / 500 kg max. Zugkraft: B85kg Typ: elektromechanisch
Motorspannung; 4V Schaftgeschwindigkeit: 15 mm/s Offnungsgeschwindigkeit: - 240 mm/s SchaftmaRe: 115/500 od. 200/700 mm
Selbsthemmung: ja Motorspannung: 24V Bruchfestigkeit: 60.000 J
Motorspannung: 230V max. Tageszyklen: 500
Hohenwinkel: 2° bis -3° (A25)
ICARO ULTRA AC A2000 / ICARO VELOCE SMART AC A1000 17"bis -26" (AS0) BOTTICELLI SMART
e 0008 PHOBOSBT A25/A40 /|0 © @ Y=t STOPELIIEE
T e max. Torflache: 16 m? LTL’F ﬂjﬂ | l@k @
max. Torgew.icht: . 2.000 kg /1.000 kg _— max. Flugellange: 25m/4m max. Zugkraft: S 125kg -
Offn.geschwindigkeit: 9 m/min / 25 m/min max. Torgewicht: 400 kg / 500 kg Offnungsgeschwindigkeit: 190 mm/s Typ: elektromechanisch
Endschalter: magnetisch / Schaftgeschwindigkeit: 15 mm/s Motorspannung: 24V Schaftmafe: 219/500 od. 219/700 mm
mechanisch Selbsthemmung; i Bruchfestigkeit: 150.000J
Motorspannung: 230V /230V Motors . max. Tageszyklen: 1500
pannung: 24V _ geszy
A o SEKTIONAL- UND FALTTORANTRIEBE
OBERON TRI A2000 INV Schnellléufer ARGO BT A20/ ARGO BT A35 BILLAR B.EC
]e 000" KUSTOSULTRABTA25 1| 1o 0 :
DTrack U-Link ullva a< inverter At | o¥eck uTink vite 23V QULOmE | uTmk 2av ﬂ_’\‘ rL|_|—|ﬂ| @ @
max. Torgewicht: 3.100 kg max. Flugellange: 25m max. Drehmoment: 55 Nm /80 Nm )
Offnungsgeschwindigkeit:  max. 39 m/min max. Torgewicht: 400 kg max. Torflache: 20m?2/35m? Typ: hydraulisch
Endschalter: mechanisch Schaftgeschwindigkeit: 15 mm/s Umndrehungen: 30 Umin /18 Umin Schaftmafe: 275/600 od. 275/800 mm
Motorspannung: 230V (\NV) Selbsthemmung: ja Motorgpannung; 24V BFUCthS‘EingVKZ 250.000)
Motorspannung: 24V max. Tageszyklen: 3.000
Hohenwinkel: +4°
FORB / FORBR
SP3500 KUSTOSULTRABTA40 110 9 © @ / L] foXo PILLAR B.10C
max. Flugellange: 4m i max. Torflache: 6m?/2.4m? ] I ULk ac A
rmax. Torcewicht: 3500k max. Torgewicht; 500 kg Offnungsdauer: 25 Sek. / 13 Sek. .
nex. jorg o i g indigkeit: Verlangsamung: nein/ ja Typ: hydraulisch
. Schaftgeschwindigkeit: 15 mm/s
Offnungsgeschwindigkeit: 10,5 m/mm Selbsthernmung a Motorspannung: 530V SchaftmaRe: 275/800 mm
Endschalter: mechanisch Motorspannung'l >4y Bruchfestigkeit: 667.000)
Motorspannung: 380V HE B . Zertifizierungsklasse: K4 (dynam. Simulation)
6henwinkel: 4

HYDRAULISCHE DREHTORANTRIEBE

ATHOS AC A25 / ATHOS AC A40

SCHRANKEN

MOQV!I (verschiedene Modelle)

XPASS B 275/800.C

e ee 100 e
ORO/OROE G| @ . OO
max. Flugellange: 2,5m (700 kg); max. Absperrbreite: 3m-6m Typ: hydraulisch
ﬂ max. Fliigellange: 18m/25m 3m(240kg) / IT]aXA Zyklen/24h: 600 -3.000 SchaftmaRe: 275/800 mm
’ max. Torgewicht: 180 kg / 200 kg cht: 4m " K Offnungsdauer: 1.5 5ek. - 8 Sek. Bruchfestigkeit: 800.000 J
Schaftgeschwindigkeit: 12,5 mm/s fmax. Torgem; t'A o /00kg/400kg Selbsthemmung: a Zertifizierungsklasse: K4
Selbsthemmung: ja/ nein Schaftgegchwmld\gkat. 18 mm/s Motorspannung: 230V EFO: auf Wunsch
Motorspannung: 230V /230V LA‘Q:]orspaEnEng. 332}/ oy
Hohenwinkel: -7 ohenwinkel: £34° ) £2,
VIRGO SMART BT A20 A~ GIOTTO BT A ULTRA 36 XPASS B 330/1200 BODY L
Hom @ @ o - ﬂ.’\x ﬂ‘ﬂ
GUNOULTRABTA20 [0 @0 el 2 w200 8 oo
max. Fligellange: om fmax FlUgeLL'ai'nge: 2m max. Absperrbreite: 25m-4m/XL=5m Typ: hydraulisch
. Torgewicht 300kg ”‘;X Torgdew'cﬁt' 200 ig max. Zyklen/24h:  5.000/3m, 2.000/5m SchaftrmaRe: 330/1.200 mm
Schaftgeschwindigkeit: 19 mm/s Offnungs cuen 14 5e Offnungsdauer: 2.3 Sek. - 5 Sek. Bruchfestigkeit: 2100.000J
Selbsthemmung: fa Umgreffung: .23'5 o Selbsthemmung:  ja Zertifizierungsklasse: K12
& ! = Selbsthemmung: |a Motorspannung: 24V EFQ: auf Wunsch
Motorspannung: 24V L’ﬁ — Motorspannung: 24V ’
Hohenwinkel: -7
INTERKONNEKTIVITAT
GIUNO ULTRA BT A50 ﬂ,\ 0000 IGEA BT e ee MICHELANGELO BT A U (verschiedene Modelle)
2 | e u ute | oo v B-EBA ZUSATZPLATINEN
max. Flugellange: 5 M (max. 300 kg) max. Flugellange: 2m-25m /\rL DJF Dudad I @ ® © @

max. Torgewicht:

800 kg (max. 2 m)

max. Torgewicht:

250 kg - 200 kg

max. Absperrbreite: 6m-8m
max. Zyklen/24h:  Dauerbetrieb
Offnungsdauer: 6 Sek. - 8 Sek.
Selbsthemmung: ja
Motorspannung: 24V

Schaftgeschwindigkeit: .195 mm/s - Oﬁ‘nungsdauer: 15 Sek. Bedienung der Automation via Bluetooth oder WIFi

Selbsthemmung: ja — l Umgreifung: 30cm . ' -

Motorepannung. >4y Colbsthermmung: o Programmierung, Diagnostizierung oder Wartung
- p g . g ! per Bluetooth, WiFi oder Fernzugriff tber TCP/IP

Hohenwinkel: -7 Motorspannung: 24V



